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Załącznik nr 5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Zakup i dostawa ciągnika wraz z pługiem do odśnieżania na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Siennie”

Warunki wymagane przez Zamawiającego:
1. Ciągnik rolniczy:
a. Ciągnik fabrycznie nowy nie rejestrowany,
b. Rok produkcji  - 2018 lub nowszy,
c. Silnik 4 cylindrowy turbodoładowany min. EURO IIIB wyposażony w pasywny filtr cząstek stałych bez konieczności stosowania systemu SCR ( AdBlue),
d. Pojemność min. 4100 max 4300 cm3 ,
e. Moc 85-90 KM
f. Napęd 4WD (możliwość odłączenia przedniego napędu),
g. WOM 540/540E obr/min,
h. Skrzynia biegów synchronizowana z rewersem mechanicznym, liczba biegów min. 12/12,
i. Skrzynia umożliwiająca osiągnięcie prędkość 40 km/h
j. Fotel kierowcy mechaniczny komfortowy z wyłącznikiem bezpieczeństwa, siedzenie pasażera z pasem bezpieczeństwa,
k. Kabina homologowana na 2 osoby z ogrzewaniem i wentylacją,
l. Lusterka wsteczne teleskopowe panoramiczne szt. 2,
m. Okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną,
n. Regulowana kierownica wysuw i pochył,
o. Udźwig podnośnika tylnego min. 4200 kg,
p. Reflektory przednie i tylne robocze,
q. Instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy,
r. Rozdzielacz hydrauliczny III sekcyjny,
s. min 3 pary tylnych wyjść hydraulicznych plus jedno wyjście swobodnego spływu oleju,
t. Koła przód 13,6R24 felga spawana,
u. Koła tył 16,9R34 felga spawana,
v. Oświetlenie ostrzegawcze błyskowe pomarańczowe (kogut),
w. Zewnętrzne sterowanie podnośnikiem,
x. Dodatkowe reflektory przednie do pracy z pługiem do odśnieżania,
y. Przedni TUZ z hydrauliką boczną w celu sterowania pługiem do odśnieżania,
z. Radio.
aa. Transportowy zaczep tylny, 
ab. [bookmark: _GoBack]Komplet sworzni, kul i łączników do agregatowania z maszynami zawieszanymi; 
2. Pług do odśnieżania
a. Fabrycznie nowy pług do odśnieżania rok produkcji -2017 lub nowszy, 
b. Zawieszenie wahliwe kopiujące teren na TUZ kat. II,
c. Szerokość robocza regulowana w 4 pozycjach od 2320-2600 mm,
d. Max. kąt skrętu ramy  31º, 
e. Wysokość robocza min 830 mm,
f. Listwy zgarniające gumowe umożliwiające elastyczność i wytrzymałość w niskich temperaturach,
g. Sprężynowa amortyzacja listwy zgarniającej,
h. Sterowanie elektrohydraulicznie z nośnika,
i. Ślizgi prowadzące ze stali trudnościeralnej,
j. Oświetlenie obrysowe,
k. Masa pługa min. 600 kg,
l. Przystosowany do pracy z zamawianym ciągnikiem.
3. Pozostałe
a. świadectwo homologacji na terenie RP,
b. dokumenty gwarancyjne,
c. fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim,
d. komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,
e. certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą,
f. książkę serwisowa w języku polskim. 
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